PRODUCT ABC

TRAPPENLAK eXtra

Watergedragen trappenlak

Toepassing:

Verwerkingscondities:

Verwerkingsmethode:
Reiniging gereedschap:

Dichtheid:
Vaste stof gehalte:
Droogtijd:

Hechting:

Levensduur;
Overschilderbaarheid:
Temperatuurbestandheid:
Verbruik:

Bijzonderheden:
Houdbaarheid:
Glansgraden:

Verpakking:

Productveiligheidsblad:

Tip:

Algemeen: Quick Dry

Lak voor trappen.

Geschikt voor binnentoepassing voor alle

zacht- en hardhouten trappen.

Het is sneldrogend, geurarm, waterafstotend ,niet vergelend en heeft
een hoge slijt- en stootvastheid en is antislip.

Verwerkingsgegevens

Aanbrengen op een droge, schone en vetvrije ondergrond.

Hout licht opschuren met middelgrof schuurpapier.

Op nieuw hout min. 3 lagen, bij onderhoud volstaat 1 laag.

Oude lagen geheel wegschuren, de olie hecht niet op oude lak- of was
lagen.

Goed ventileren maar geen ramen tegen elkaar openzetten.

met acrylkwast of roller in de lengterichting van het hout.

water

Eigenschappen

Bij meerdere lagen kan de volgende laag na 50min. aangebracht worden.
Voorzichtdig beloopbaar na 3 uur. Volledig belastbaar na 4 dagen.

alle zacht- en hardhoutentrappen

goed

kamertemperatuur

2500ml voor ca. 25m?

Verdere informatie

niet verdunnen

in gesloten verpakking minimaal 12 maanden, droog en vorstvrij opslaan.
zijdeglans en RAL 8010

750ml en 2,5 liter.

Veiligheidsinformatie

De vermelde gegevens en richtlijnen zijn nauwkeurig vastgesteld; zij worden naar beste weten verstrekt. Wegens de veel-
zijdigheid van toepassing en werkmethode, die buiten onze waarneming plaatsvinden, kunnen wij geen verantwoording of
aansprakelijkheid aanvaarden. De gebruiker heeft de verplichting onze producten op hun toepassing naar eigen verantwoor-

delijkheid te testen.
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