
Niveau Aquastain

Handleiding

Combicoating voor binnen en buiten

De veranda, tuinset, houten stoelen of de houten tafel: met behulp van
Niveau Aquastain realiseer je binnen een handomdraai een goede
beschermlaag. Deze watergedragen coating zorgt ervoor dat houten
producten voor binnen en buiten beschermt zijn tegen weersinvloeden,
(blauw)schimmels en vlekken. Hoe je dit product goed toepast? Dat
leggen we je uit in dit stappenplan. 

Aan de slag!

1.Schoonmaken
Een goede voorbereiding is het halve werk! Zorg er daarom voor dat de
ondergrond van de verf schoon, droog, stofvrij én vetvrij is. Voor het
coaten van buitenproducten kies je dus het beste voor een droge, heldere
dag waarbij het minimaal 10 graden is. Ga je binnen schilderen? Zorg er
dan voor dat je dit in een droge, stofvrije ruimte doet. 

2. Schuren 
Hoewel Niveau Aquastain van zichzelf goed hecht, is het voor een
optimale hechting van de verf verstandig om de ondergrond licht op te
schuren. Dit doe je gemakkelijk met behulp van schuurpapier. 

3. Tijd om te verven!
Schoonmaken? Check. Licht opschuren? Check. Zorg voor een geschikte
kwast of roller en roer de verf van tevoren goed door, dan is het tijd om te
gaan schilderen! Niveau Aquastain is na 30 minuten stofdroog en na
minimaal 3 uur drogen is de verf over te schilderen met een nieuwe
coatingslaag of andere verf. 

Niveau Aquastain is verkrijgbaar in 12 verschillende kleuren: wit (RAL 9010,
RAL 9016) zwart en grijs (RAL 9005, RAL 7016 en RAL 7021) en verschillende
aardekleuren (RAL 7044, RAL 7038, RAL 7023 en RAL 7030). 



Niveau Aquastain

Manuel

Revêtement combiné pour l'intérieur et l'extérieur
La véranda, l'ensemble de jardin, les chaises en bois ou la table en bois : avec
l'aide du Niveau Aquastain, vous pouvez réaliser en un rien de temps une
bonne couche de protection. Ce revêtement à base d'eau assure que les
meubles, les auvents et autres produits en bois sont protégés contre les
intempéries, les moisissures (bleues) et les taches. Comment appliquer
correctement ce produit ? Nous vous l'expliquons dans ce guide étape par
étape.

Pour commencer!

1.Nettoyage
Une bonne préparation est la moitié du travail ! Assurez-vous donc que la
surface à peindre est propre, sèche, sans poussière et sans graisse. Pour
peindre une véranda ou tout autre produit extérieur, il est donc préférable de
choisir une journée sèche et claire où il fait au moins 10 degrés. Si vous prévoyez
de peindre à l'intérieur, assurez-vous de le faire dans un endroit sec et sans
poussière.

2. Ponçage 
Bien que le Niveau Aquastain adhère bien par lui-même, il est judicieux de
poncer légèrement la surface pour une adhérence optimale de la peinture.
Vous pouvez le faire facilement à l'aide de papier de verre.

3. Temps de peindre!
Nettoyage ? Vérifié. Ponçage léger ? Vérifié. Munissez-vous d'un pinceau ou d'un
rouleau approprié, remuez bien la peinture à l'avance, il est alors temps de
peindre ! Le Niveau Aquastain est sec à la poussière après 30 minutes et peut
être repeint après un séchage d'au moins 3 heures avec une nouvelle couche
de revêtement ou une autre peinture.

Le Niveau Aquastain est disponible en 12 couleurs différentes : blanc (RAL 9010,
RAL 9016), noir et gris (RAL 9005, RAL 7016 et RAL 7021) et différentes nuances de
terre (RAL 7044, RAL 7038, RAL 7023 et RAL 7030).



Niveau Aquastain

Anleitung

Kombibeschichtung für den Innen- und Außenbereich
Kombibeschichtung für den Innen- und Außenbereich Der Wintergarten,
Gartenmöbel, Holzstühle oder der Holztisch: Mit Hilfe von Niveau Aquastain
können Sie im Handumdrehen eine gute Schutzschicht auftragen. Diese
wasserbasierte Beschichtung sorgt dafür, dass Möbel, Überdachungen und
andere Holzprodukte vor Witterungseinflüssen, (blauem) Schimmel und Flecken
geschützt sind. Wie wendet man dieses Produkt richtig an? Das erklären wir
Ihnen in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung. 

Los geht's!

1.Reinigung
Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete! Stellen Sie daher sicher, dass die
Oberfläche für die Farbe sauber, trocken, staubfrei und fettfrei ist. Für das
Beschichten eines Wintergartens oder eines anderen Außenprodukts wählen Sie
daher am besten einen trockenen, klaren Tag, an dem es mindestens 10 Grad
hat. Wenn Sie vorhaben, drinnen zu streichen, stellen Sie sicher, dass Sie dies in
einem trockenen, staubfreien Raum tun.

2. Schleifen 
Obwohl sich Niveau Aquastain von selbst gut haftet, ist es ratsam, die
Oberfläche leicht anzuschleifen, um eine optimale Haftung der Farbe zu
gewährleisten. Dies können Sie ganz einfach mit Schleifpapier erledigen.

3. Malzeit!
Reinigung? Überprüft. Leichtes Anschleifen? Überprüft. Nehmen Sie einen
geeigneten Pinsel oder Roller und rühren Sie die Farbe vor dem Gebrauch gut
um, dann ist es Zeit zum Streichen! Niveau Aquastain ist nach 30 Minuten
staubtrocken und kann nach mindestens 3 Stunden Trocknungszeit mit einer
neuen Beschichtung oder Farbe überstrichen werden.

Niveau Aquastain ist in 12 verschiedenen Farben erhältlich: Weiß (RAL 9010, RAL
9016), Schwarz und Grau (RAL 9005, RAL 7016 und RAL 7021) sowie
verschiedenen Erdtönen (RAL 7044, RAL 7038, RAL 7023 und RAL 7030).


