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CHALKBOARD SPRAY

MATERIAL

COVERAGE WIDE SPRAY

90°

PATENTED

QUICK DRYING NO RUN DOWN

15 CM

24H
+20°c

15MIN
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CLEAN UP
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ACRYL
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HARDSOFT

IN

1,5m2

HARDNESS

USE PLASTIC 
PRIMER

DANGER

MASTON CHALKBOARD SPRAY is een super matte verf om thuis uw eigen 
krijtbord te maken. CHALKBOARD Spray kan worden toegepast op 
hout, metaal of gladde pleister. Als de verf droog is, kan op het 
krijtbord worden opgeschreven met krijt en worden afgeveegd met 
water.
Het mondstuk (rode stip) kan in horizontale of verticale spuitstand 
worden afgesteld. Test de geschiktheid op kunststof oppervlakken 
door een kleine testlaag op een onzichtbare plek te spuiten. Som-
mige kunststoffen, zoals polycarbonaten of acryl kunnen reageren 
met de oplosmiddelen van het product. Verf minimaal twee lagen 
en laat ze drogen tussen de lagen tot ze mat zijn. 

BINDMIDDEL: 
Acryl, op basis van oplosmiddelen

GLANSGRAAD (DIN 67530 60 °):
matte 0-25 glanseenheden

OPSLAGSTABILITEIT: 60 maanden 

EU VOC-INHOUD: VOC 610,47 g/L

OVERSCHILDEREN: altijd

INHOUD: 400 ml  

VERKOOPHOEVEELHEID: 6 stuks

ART NR 1801010-EU BAR CODE 6412490036379

ART NR 1801010 BAR CODE 6412490032609

ART NR 1801011-EU BAR CODE 6412490036386

ART NR 1801011 BAR CODE 6412490032616

COLOR:
EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK 
OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

RAL 9005

RAL 6000


