
	

	

Xtra
VOORSTRIJK

Vlekken
                                       Isoleert lastige, steeds

   terugkerende vlekken.
 Voor o.a. nicotine-, vet-, roet-,
 lekkage en roestvlekken.

	
�Vlekkencoating die steeds terugkerende vlekken blijvend isoleert.
�Voor o.a. nicotine-, vet-, roest-, roet-, ballpoint-, potlood-, lekkage-, teer-, wijn-,
  koffie- en waskrijtvlekken. 
�Geschikt voor binnen en buiten. Kan buiten worden toegepast mits ondergrond droog is en blijft.

 
�Vlekken komen niet meer terug.
�Stofdroog na ca. 2 -- 3 uur.
�Overschilderbaar na 3 uur (bij 20°C) met alle soorten verf.
�1 L is voldoende voor 7 m² (afhankelijk van ondergrond).
�Kleur: wit.

 
�Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
�Verwijder loszittende delen.
�Voor gebruik goed doorroeren.
�Aanbrengen met een kwast of roller in dunne lagen.
�Zoveel lagen aanbrengen totdat de vlekken volledig verdwenen zijn.
�Een volgende laag pas aanbrengen als de vorige laag stofdroog is.
�Let op! Oppervlakken waar ook nicotine aanwezig is geheel voorstrijken.
�Gereedschap direct reinigen met terpentine.
�Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

�1 ltr en 2.5ltr.


